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Fiche sectorielle : Métallurgie - NACE 24

2019-2023 - Lieu de travail

Nombre d'accidents avec incapacité temporaire 317 279 353 299 371
Nombre d'accidents avec prévision dincapacité permanente 100 80 79 88 43
Nombre d'accidents mortels 0 1 0 0 0
Nombre total d'accidents (y compris les accidents sans suites) 1.038 855 986 860 852
Nombre d'employeurs 158 151 141 145 147
Nombre de travailleurs (ETP) 22.609 | 20.465 | 20.347 | 20.871 20.700

1. Taux de fréquence
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4. Nombre d’accidents avec plus de 30 jours
d’incapacité temporaire par 1.000 ETP, selon |’age

2. Taux de graviteé réel
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3. Taux de gravité global

5. Nombre d’accidents avec plus de 30 jours d’incapacité
temporaire par 1.000 ETP, selon la taille de I’entreprise
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6. Evolution de 2010 a 2023 de I’indice de production industrielle, de I’emploi (ETP), du taux des accidents avec plus de 30 jours
d’incapacité temporaire par 1000 ETP, du taux de fréquence et du taux de gravité réel (2010=100)
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* Parmi les 1038 accidents de 2019, 0 ont causé le décés de la victime et 46 accidents ont été réglés par entérinement ou par jugement
avec une incapacitée permanente définitive. Ces 46 accidents font [’objet d’une analyse au verso de la fiche.




Analyse des 46 accidents survenus en 2019 sur le lieu du travail, mortels ou réglés avec une incapacité
permanente (situation septembre 2024)

1. Nombre d’accidents du travail de 2019 ayant 2. Nombre d’accidents du travail de 2019 par 100.000 ETP
entrainé le décés ou une incapacité permanente, ayant entrainé le déceés ou une incapacité permanente,
selon le taux d’IP selon I’age
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3. Nombre d’accidents du travail de 2019 par 100.000 ETP ayant entrainé le décés ou une incapacité permanente, selon la taille de
I’entreprise
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4. Les 6 causes les plus importantes (déviation) des accidents de 2019 ayant entrainé le décés ou une incapacité permanente :
nombre des accidents par 100.000 ETP par type de cause, selon I’age (57% des accidents)
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5. Les 6 types d’accident les plus importants (contact-blessure) de 2019 ayant entrainé le décés ou une incapacité permanente :
pourcentage de ces accidents types dans chaque classe de gravité (décés ou IP) (74% des accidents)
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Cette fiche sectorielle a été établie par I’agence fédérale des risques professionnels. Vous pouvez la réutiliser a condition d'en mentionner la source.
www.fedris.be



